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ProSysElektronische bedieningspanelen

Artikelnummer: P0114AA

Bedieningspaneel, 
elektronisch, 
spoelmechanisme
Septa Pro U1 elektronisch bedieningspaneel. Voor 
combinatie met ProSys™ universeel frame voor urinoir 
R016367. Inclusief spoelmechanisme met beschermende 
omhulling. Infrarood bediening. Bedieningspaneel 
van geborsteld roestvrij staal. Infraroodsensor (met 
automatische instelfunctie). Dynamische sensor 
past voortdurend het optimale bereik aan. Tijdelijke 
uitschakeling (reiniging) en kortsluiting (handmatige 
spoeling) te activeren met aanraking. Spoelduur en 
sensorgevoeligheid regelbaar met aanraking. Hygiënische 
24 of 48-uurs spoeling en voorspoeling activeren met 
aanraking. Bedrijfsdruk 0,3 - 10 bar. Volumedoorstroom 
ca. 20 l / min (3 bar). Netvoeding 230V / 6V. Anti-diefstal. 
Zonder logo. 

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:       
· Single Flush      
· Infra-red actuation      
· Vandal-resistant

Meer product details:
Type: Infrarood
Netto gewicht (kg): 1.88
Materiaal: RVS
Hoogte (mm): 139
Breedte (mm): 119
Diepte (mm): 6
Vorm: Rechthoekig
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