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Septa ProMechanische bedieningspanelen

Artikelnummer: R0139AC

Bedieningspaneel 
U3, mechanisch, 
spoelmechanisme
Septa Pro U3 bedieningspaneel. Mechanische bediening. 
Voor combinatie met ProSys™ universeel frame voor 
urinoir R016367. Inclusief spoelmechanisme met 
beschermende omhulling. Bedieningspaneel van ABS: 
hoge krasbestendigheid. Beschermende omhulling. 
Instelbare spoelhoeveelheid. Bedrijfsdruk 0,8 - 5 bar. 
Volumedoorstroom 0,3 l / s. G 1/2“ wateraansluitingen. 
Anti-diefstal. Zonder logo.

Kleur: AC - Wit

Kenmerken:       
· Single Flush      
· Mechanical actuation      
· Vandal-resistant

Meer product details:
Type: Bedieningspaneel
Bedieningsmechanisme: Mechanical
Netto gewicht (kg): 0.23
Materiaal: ABS
Hoogte (mm): 150
Breedte (mm): 124
Diepte (mm): 194
Vorm: Rechthoekig

17.5

min 98
158 max

11083.5
32.5

G1/2’’

127

95

10
3

12
1

G1/2’’

110

5.5

124

15
0

35
12

IS_SeptaPro_R0139AC_DSheet_NL

http://www.idealstandard.it

