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SEPTA PRO P0109AA

SEPTA PRO | Bedieningspaneel pneumatisch 53x51x53 mm in chroom afwerking

Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist is. Wij kunnen dit echter niet garanderen en aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste informatie.

Datum gecreeërd: 04/2024

 

Algemene informatie

Productcategorie: Bedieningspanelen

Producttype: Bedieningspaneel pneumatisch

Merk: Unbranded

Collectie: SEPTA PRO

Ontwerper: Ideal Standard

Colour: AA - Chroom

Afwerking van het oppervlak: glanzend

Hoogte (mm): 53

Breedte (mm): 53

Lengte / sprong (mm): 51

Bevestigingswijze: Bevestigingsset

Nettogewicht (kg): 0.05

EAN-code: 3391500579484

Downloads

• Installation Guide

Product specificaties

Bedieningskracht (N): <20

Instelbaar spoelvolume: Nee

Anti-vandalisme: Nee

Automatische cyclusspoeling: Nee

Kleurcode: AA

Kleuromschrijving: chroom

Spoelknop kan handmatig 
worden gedeactiveerd: 

Nee

Spoelopties: 1 deel

Instelbare spoeltijd: Nee

Gevaarlijke goederen: Nee

Inclusief Lithium batterij: Nee

Materiaal: Kunststof

Materiaalkwaliteit: ABS

Kan mechanisch worden 
bediend bij stroomuitval: 

Nee

Gebruikswijze: Drukknop

PVD technologie: Nee

Geschikt voor SmartFlush: Nee

SmartShine: Ja

Veerbelaste drukknop: Ja

Oppervlakte dekking: verchroomd

Afwerking van het oppervlak: glanzend

Gereedschapsloos onderhoud: Nee

Handelsnaam van de gevaarlijke 
stof: 

Nee

Type bediening: Pneumatisch

Met bedieningsstangen: Nee

Afbeelding & technische tekening

https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/P0109/Multibrand_SeptaPro_P0109_IGuide_NN.pdf
http://www.idealstandard.fr
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Product specificaties

Met lagerblok (servomotor en 
hefinrichting): 

Nee

Met verborgen spoelklep: Nee

Met verbindingsstangen: Nee

Met bedieningselement en 
batterijbehuizing: 

Nee

Met elektronische 
besturingseenheid: 

Nee

Met inbouwdeel: Nee

Met montageframe: Ja

Met pneumatische slangen: Nee

Met voedingseenheid: Nee

Bevestigingswijze: Voorkant / bovenkant

http://www.idealstandard.fr
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Uw lokale contact:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

België • Belgique 
Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
       +32 2 325 66 00
       +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

http://www.idealstandard.fr

