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CONNECT AIR A7031A2

CONNECT AIR | Toiletkraan 48x115x126 mm, 85 mm sprong uitloop in brushed gold 
afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | PVD technologie

Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist is. Wij kunnen dit echter niet garanderen en aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste informatie.

Datum gecreeërd: 04/2024

 

Algemene informatie

Productcategorie: Wastafelmengkranen

Producttype: Toiletkraan

Merk: Ideal Standard

Collectie: CONNECT AIR

Ontwerper: Ideal Standard

Colour: A2 - Brushed Gold

Afwerking van het oppervlak: satijn

Hoogte (mm): 126

Breedte (mm): 48

Lengte / sprong (mm): 115

Bevestigingswijze: Schachtconstructie

Nettogewicht (kg): 0.78

EAN-code: 4015413347556

Kenmerken

PVD technologie

Downloads

• Declaration of Conformity • Installation Guide

• Spare Parts List

Productnormen & certificeringen

Normen: EN 248 | DIN 4109-1 | EN 200

Naam van het ACS-certificaat: 19 ACC LY 106_191

Product specificaties

Aantal rozetten: 1

Aantal grepen: 1

BlueStart technologie: Nee

Kleurcode: A2

Kleuromschrijving: brushed gold

Cool Body Technologie: Nee

EasyFix technologie: Nee

Positie greep: Bovenkant

Met kettingoog: Nee

Geïntegreerde elektronica: Nee

Lagedrukmodel: Nee

Materiaal: Metaal

Materiaalkwaliteit: Messing

Maximale volumestroom bij 3 
bar (l/min): 

5

Maximale volumestroom bij 3 
bar (l/min) voor alle uitgangen: 

5

Afbeelding & technische tekening

https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7031/IS_ConnectAir_Multiproduct_DeclConf_NN_AA.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7031/IS_ConnectAir_A7031_IGuide_NN_A868384.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7031/IS_ConnectAir_A7031_SparesL_DE.pdf
http://www.idealstandard.fr


2

CONNECT AIR A7031A2

CONNECT AIR | Toiletkraan 48x115x126 mm, 85 mm sprong uitloop in brushed gold 
afwerking, 5 l/min (3 bar), zonder waste | PVD technologie

Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist is. Wij kunnen dit echter niet garanderen en aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste informatie.

Datum gecreeërd: 04/2024

Product specificaties

Max. debiet bij 3 bar (l) voor 
uitloop: 

5

PVD technologie: Ja

Vorm van de rozet(ten): Rond

Type uitloop: Vast

Oppervlakte dekking: PVD

Afwerking van het oppervlak: satijn

Type straalregelaar: Beluchter

Zichtbaarheid van de 
straalregelaar: 

Zichtbaar

Verstelbare straalregelaar: Nee

Contactloze bediening: Nee

Type greep: Hendel

Type temperatuurregeling: Handmatig bediend

Met afvoerplug: Nee

Met rozet(ten): Ja

Met grepen: Ja

Met uitloop: Ja

Met uittrekbare handdouche: Nee

Met afvoerset: Nee

Bevestigingswijze: Schachtconstructie

Bevestigingswijze: Kraangat

http://www.idealstandard.fr
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Uw lokale contact:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

België • Belgique 
Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
       +32 2 325 66 00
       +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

http://www.idealstandard.fr

