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CONNECT AIR A7056GN

CONNECT AIR | Bad/douchemengkraan pack 220x193x121 mm, 174 mm sprong uitloop 
in Silver Storm afwerking, 22.0 l/min (3 bar) | Click technologie, EPD, FirmaFlow, PVD 
technologie

Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist is. Wij kunnen dit echter niet garanderen en aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste informatie.

Datum gecreeërd: 04/2024

 

Algemene informatie

Productcategorie: Bad/douchemengkranen

Producttype: Bad/douchemengkraan pack

Merk: Ideal Standard

Collectie: CONNECT AIR

Ontwerper: Ideal Standard

Colour: GN - Silver Storm

Afwerking van het oppervlak: satijn

Hoogte (mm): 121

Breedte (mm): 220

Lengte / sprong (mm): 193

Bevestigingswijze: S-koppelingen

Nettogewicht (kg): 2.43

EAN-code: 4015413347143

Producten die meegeleverd worden

A7033GN: CONNECT AIR | Bad/douchemengkraan 207x193x121 mm, 174 
mm sprong uitloop in Silver Storm afwerking, 22.0 l/min (3 bar)

A861411GN: Single function handspray

B960925GN: Shower bracket

BE175GN: IDEALRAIN | Doucheslang 1750 mm in Silver Storm afwerking

Kenmerken

Click technologie EPD

FirmaFlow PVD technologie

Downloads

• EPD • Installation Guide

• Spare Parts List

Productnormen & certificeringen

Naam van het ACS-certificaat: 22 ACC LY 378_706

Product specificaties

Instelbaar spoelvolume: Nee

Aantal rozetten: 2

Aantal grepen: 1

Aantal straalsoorten: 1

Anti-twist functie: Ja

Kleurcode: GN

Kleuromschrijving: Silver Storm

Cool Body Technologie: Nee

Afbeelding & technische tekening

https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7056/IS_Multisuite_Multiproduct_EPD_NN_Environmental-ProductDeclaration;SingleLeverMixer;EPD-IDE-20220322-IBB1-EN.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7056/IS_ConnectAir_Multiproduct_IGuide_NN_A7033;A7056;A868369.pdf
https://asset-singular.idealstandard.com/singular/assets/A7056/IS_ConnectAir_Multiproduct_SparesL_NN_A7033;A7056.pdf
http://www.idealstandard.fr
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Product specificaties

Afsluitbare S-koppelingen: Nee

FirmaFlow mengpatroon: Ja

Instelbare spoeltijd: Nee

Toepassing greep: Volume & temperatuurregeling

Positie greep: Bovenkant

Lagedrukmodel: Nee

Materiaal (bundel): Exposed bath & shower mixer (A7033GN): 
Metal

Materiaal rozetten: Kunststof

Materiaal greep: Metaal

Materiaalkwaliteit (bundel): Exposed bath & shower mixer (A7033GN): 
Brass

Maximale volumestroom bij 3 
bar (l/min): 

22.0

Maximale volumestroom bij 3 
bar (l/min) voor alle uitgangen: 

22/20

Max. debiet bij 3 bar (l) voor 
handdouche: 

22

Max. debiet bij 3 bar (l) voor 
uitloop: 

20

Maximale werkdruk (bar): 10

Minimale werkdruk (bar): 0.5

Geluidsarme S-koppelingen: Nee

PVD technologie: Ja

Vorm van de rozet(ten): Rond

Schroefdraad van de 
doucheslang: 

G 1/2

Geschikt voor SmartFlush: Nee

Type uitloop: Vast

Oppervlakte dekking: PVD

Afwerking van het oppervlak: satijn

Type straalregelaar: Beluchter

Zichtbaarheid van de 
straalregelaar: 

Zichtbaar

Temperatuurbegrenzer: Ja

Type greep: Hendel

Type temperatuurregeling: Handmatig bediend

Met S-koppelingen: Ja

Met vlechten: Nee

Met terugslagklep: Ja

Met omstelling: Ja

Met rozet(ten): Ja

Met grepen: Ja

Met badset: Nee

Met hoofddouche: Nee

Met uitloop: Ja

Met legplank(en): Nee

Met douchecombinatie: Nee

http://www.idealstandard.fr
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Bevestigingswijze: S-koppelingen

Bevestigingswijze: Wand

http://www.idealstandard.fr
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Uw lokale contact:

Ideal Standard Skandinavia ApS 
Fynsvej 9 
5500 Middelfart (Denmark) 

+45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

België • Belgique 
Ideal Standard Produktions-GmbH
Corporate Village - Frame 21 Building
Da Vincilaan 2
B-1935 Zaventem
       +32 2 325 66 00
       +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

http://www.idealstandard.fr

